
GOL 1.0  FLEX - Injeção Eletrônica 

SISTEMA  ME 7.5.20 





• Técnico e Administrador da Auto Mecânica Scopino 
• Professor do Umec – Universo do Mecânico 
• Ex-Professor do Senai  
• Diretor do Sindirepa-SP 
•Consultor do Jornal Oficina Brasil 

Professor SCOPINO 



SINAIS DE ENTRADA 



SENSOR DE ROTAÇÃO 
Sensor tipo Hall 

Sensor de rotação 

do motor – G28 

Flange de vedação 

Marca de referência 

(vão de dois dentes) 

Roda geradora  

de impulsos 

Árvore de manivelas 



Sensor tipo Indutivo 

Roda geradora  

de impulsos 

Marca de referência 

(vão de dois dentes) 

Sensor de rotação 

do motor – G28 

Árvore de manivelas 











SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO 

G 71 







SENSOR DE TEMPERATURA DO AR DE ADMISSÃO 

G 42 







G 40 

SENSOR DE FASE (Hall) – G 40 











G 62 

SENSOR DE TEMPERATURA DO  LÍQUIDO DE 
ARREFECIMENTO 









G 39 

SENSOR DE OXIGÊNIO (Lambda) 





CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 



MISTURA RICA 





MISTURA POBRE 









G 22 

SENSOR DE VELOCIDADE  - G 22 





UCM 



SINAIS DE SAÍDA 



ELETRO INJETORES 







TUBO DISTRIBUIDOR 



REGULADOR DE PRESSÃO 





FILTRO DE COMBUSTÍVEL 



BOMBA DE COMBUSTÍVEL 









BOBINA DE IGNIÇÃO 





SENSOR DE DETONAÇÃO 







CORRETOR DE MARCHA LENTA 















V  60 





FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 



ELETROVÁLVULA   N 80 







ACELERADOR  
ACIONAMENTO MECÂNICO  



ACELERADOR  
ACIONAMENTO ELÉTRICO  



SENSORES G 79 e G 185 







VÁLVULA BORBOLETA 



G  186 



















LUZ INDICADORA DE AVARIA 



INTERRUPTORES: LUZ E PEDAL DE FREIO 





INTERRUPTOR DO PEDAL DA EMBREAGEM  F 36 


















